Tiby BrandskyddsTeknik

BRF Ritlaget.

Taby brandskyddsteknik har i era fastigheter satt upp brandslackare pa varje plan dar hissen stannar.

Brandslickaren ar av typen pulver 6 kg. Det kan anvandas mot allt, dven elektrisk utrustning. For att
komma &t brandslackaren i skapet sa finns det pa vanster sida tva st kndppspannen. Det dvre sitter
det en liten sprint i som man maste avlagsna innan man kan 6ppna fronten.

Nar man fatt ut brandslackaren sa ar den undre delen pa handtaget ett barhandtag. For att osakra
brandslickaren s3 krivs det att man tar bort en sprint som gar genom handtaget. Man kan dra bort
alternativt vrida bort sprinten. Nar det dr gjort sa ar den “osakrad” du kan fortfarande bara den i det
undre handtaget utan att den aktiveras.

Nar du ar kanner att du inte kan g& narmre branden sa satter du dig pa huk och tar tag i slangen och
riktar den mot basen pa branden samtidigt som du trycker ihop handtagen mot varandra.

Témningstiden pa en brandslackare typ pulver 6 kg &r ca 15-20 sek och man nar ca 6 meter.

Till sist, va inte riidda fér att anvdnda brandsldckaren.
Det ir battre att forsoka, dn att inte forsoka alls.

Taby brandskyddsteknik har dven satt upp kontrastmarkeringar i trapphuset. Den ar till for att
fortydliga vart det forsta och sista trappsteget ar pa varje trappsats. Markeringen ar aven till for att
underlitta for manniskor med nedsatt syn. Markeringen ar av efterlysande typ sa att den dven skall
synas vid morker.

Vi hoppas att ni inte har storts for mycket pa grund av att vi har fort en del ljud och att det luktat lite
starkt i trapphusen ndr vi tvattade av trappstegen.
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